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网络硬盘录像机NVR ：ENR-1104LMT产品参数
1. 产品图片
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2. 产品特性


[image: image2]◆通过云服务，轻松实现各种网络穿透，一步即可实现远程监控，从而抛弃了各种繁杂的网络设置，简单易行，十分方便。

◆ 拥有主、辅两种码流同时编码功能，主码流用于本地存储，确保图像高质量，辅码流用于网络实时传输，轻松解决带宽瓶颈问题。

◆ 支持手机监控（iPad， iPhone， Android），支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）
◆ 支持高清VGA、HDMI同时输出，其中HDMI支持1080P高清输出，真正的高清分辨率输出引领技术潮流。

◆ 类似WINDOWS的操作风格，强大的鼠标右键菜单功能，使上手异常轻松。

◆ 强大的网络服务（支持PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 权限、IP搜索、报警中心等），完善的配套（WEB、客户端、SDK），轻松实现互联互通。

◆支持1个SATA接口，支持4T硬盘，支持1个USB2.0接口，稳定实现USB鼠标、备份、升级等操作。

◆ 自动恢复到断电前工作状态

3. 产品参数

	型号
	ENR-1104LMT

	系统
	主处理器
	工业级嵌入式微控制器华为海思平台

	
	操作系统
	嵌入式LINUX操作系统

	
	系统资源
	同时多路录像、多路辅码流、多路回放、多路网络操作、USB备份

	界面
	操作界面
	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标、遥控器、按键操作

	
	多国语言
	支持28国语言

	
	画面显示
	1/4画面

	视频
	数字通道
	4路 1080P /4路 960P

	
	图像编码
	H.264(High Profile) 

	
	监视质量
	VGA，HDMI：高清（支持1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768）

	
	回放质量
	1080P/960P/720P

	
	编码能力
	4*1080P@25fps/4*960P@25fps

	
	解码能力
	1路1080@25fps/4路960@25fps

	音频
	音频
	NO

	
	对讲
	NO

	录像和回放
	录像方式
	手动>报警>动态检测>定时

	
	本地回放
	1~4路回放，本地4*1080P模式下，最大支持1路回放

	
	录像查询
	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索

	存储和备份
	空间使用
	视频 CIF：4~5G/天*通道， D1：16~20G/天*通道，960H：9~42G/天*通道， 720P：10G~42G/天*通道，1080P：20G~80G/天*通道，音频 691.2M/天*通道

	
	录像保存
	本机硬盘、网络

	
	备份方式
	网络备份、USB移动硬盘、

	云台
	协议
	ONVIF

	
	控制方式
	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace等17种协议

	报警
	报警输入
	无

	
	报警输出
	无

	接口
	视频输入
	4路IPC通道

	
	视频输出
	VGA*1 HDMI*1

	
	音频输入
	NO

	
	音频输出
	NO

	
	网络接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	
	控制接口
	1个RS485接口

	
	USB接口
	1个USB 2.0接口

	
	硬盘接口
	1个SATA硬盘接口（最大支持4TB)

	
	e-SATA
	NO

	用户
	用户等级
	Admin / User

	
	用户权限
	不同的管理用户可以设置不同的权限（具体请参考产品手册）

	
	密码保护
	YES

	远程
	独立操作
	YES

	
	下载回放
	YES

	
	触发录像
	YES

	
	监控软件
	免费的远程监控集中管理软件CMS3，一页可显示64通道

	
	浏览器
	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

	
	在线用户
	Max. 10

	
	手机监控
	YES (支持 iPad, iPhone, Andriod)

	
	网络协议
	PPPOE、NTP、Email、IP权限、DDNS、FTP、UPNP、RTSP、手机监控、云服务

	
	散热风扇
	NO

	
	画面轮巡
	YES

	
	电 源
	DC 12V/2A

	
	功 耗
	<12W（不含硬盘）

	
	工作温度
	-20℃~+50℃

	
	工作湿度
	≤85%RH

	
	大气压
	86kpa－106kpa

	
	自动恢复
	自动恢复到断电前工作状态

	包装
	机器尺寸
	255*220*44MM

	
	裸机重量
	0.72KG
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